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Scarponi per sci ed in genere, a doppi legacci anteriori e posteriori con to- 
maia a snodo posteriore con lamelle lateral! a baionetia ed a snodo per 
l'elastico ritorno della tomcda in posizione verticcde 



^iLa presente invenzione ha per Oggetto- 
del scarponi per sci ed ib genere, caratte^ 

rizzati dalla particolarit& -> di -avere-^dei 
dbppi iegacci per Ja ckiusufa deirapertu- 
; ra anteriore e dell'apertura ^posteriore 
siiilla vquale la tomaia cernierata*'su ap: . 
ppbsito* snodo ed avente -ai'ffiancKi^posti. 
in alveoli vertically delle lamelle baio- * 
netta - o eon f snbdo per 1'elastico Ritorno 
della tomaia nella posizione verticaleV ; 

;- E' noto che per le -scarpe sportive in 
genere ed i scarponi per sci in particola- 
re la rotazione della gamba nel piano 
verticale dello sci deve essere facilitate 
e cosi pure il ritprno elastico in posizio- 
ne verticale. Questo si ottiene con gli 
scarponi oggetto della presente invenzio- 
ne. 

.Gli scarponi sono illustrati nella tavo- 
la di ^disegni allegata. . 

Le figure 1, 2 e 3 rappresentano nelle 
tre proiezioni principali, vista di fianco, 
di retro e dall'alto dello scarpone. 

La figura 4 rappresenta, vista di fian- 
co; la tomaia. 

La figura 5 rappresenta, vista di. retro, 
la tomaia. 

Le figure 6 e 7 rappresentano, in vista, 
le lamelle a baionetta ed a snodo per il 



ritorno elastico della tomaia Jbi posizio- 
ne -verticale./; ;> c - . -iil^::!^'. v 
■i ^ Le^figure JS. e ,9> rappresCTitano^fjazt.!y^ 
le^Jaiiaelle a baioaaetta;ed ; a shc^^ MfilaK 
te.riie^i ayeoli jricavatiiinei fianchfc /delila: 
tomaia per il ritorno elastico della to*-; 
" ma^J^^posmohe:* ,veitticaie.. N . 

iGte=scarpani, ?fig]Eir^ > ivl # :*2 e 3 xoristano 
drflaiTtdmaia t -avente ' Vapertnra aT^t^Hrw 
T& Lei '&jfa e g& al- 

veoli verticali siii fianchi g. Ji-j-.?;.,*! 

L'apertura posteriore della tomaia a, 
chiusa con i legacci ftv soprastante alio 
snodo delle due parti della tomaia c sul 
quale snodo ruotano le estremita della 
tomaia t. ; 

La tomaia nella parte posteriore b an- 
cora aperta con le estremita d cucite: con 
la controtomaia s al di sotto della cer- 
niera c a snodo. 

L'apertura posteriore a defla tomaia t, 
figure 4 e 2, consente al piede di notare 
in avantf e di ritornare nella posizione 
verticale. 

«La rotazione del'Le estremitS d della to- 
maia t awiene sulla cemiera c in modo 
che; la . tomaia ruotandb .sulla cerniera c 
puo ruotare in avanti \ sulla eontro to- 
maia 5. 

L'apertura posteriore a viene chiusa 
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con i legacci b e protetta dalla linguetta 
della fodera / solidale con la controto- 
maia s. 

Con il dispositivo a snodo posteriore 
la tomaia puo ruotare in avanti assecon- 
dando il movimento irx avanti del corpo. 

Per impedire una facile rotazione e per 
facilitare il ritorno della tomaia nella po- 
sizione verticale la tomaia 6 munita di 
ammortizzatore elastico posto nei due 
fianchi della tomaia. . 

L'ammortizzatore per il ritorno elasti- 
co, figure 6 e 7 6 costituito da lamelle 
metalliche / sagomate a baionetta, ed a^ 
venti aU'estremitk un foro p per assicuK :i 
rarle nell'alloggio in cui verranno poste. 

Pu6 essere costituito anche da lamelle 
in due parti tra di loro riunite con lo 
snodo o in tal caso le due parti non sono 
tra di loro uguali. 

L'ammortizzatore oltre a lamelle puo 
essere costituito con molle a spirale 
stretto passo od altro materiale elastico 
adatto a conseguire lo stesso scopo. 

Le lamelle vengono poste dob infilate 
entro gli alveoli g ricavati sui fianchi del- 
:a tomaia fra quella e la controtomaia o 
la fodera in modo pero da assiecurarle 
alia tomaia negli alveoli g onde possano 
trasmettere alia tomaia le reazioni ela- 
stiche che si oppongono alia* rotazione e 
che provocano il ritorno della tomaia 
nella posizione verticale. 

Le lamelle a baionetta od a snodo ven- 
gono infilate, figure 8 e 9, negli alveoli g 
tra di loro alternate capovolte onde uni- 
formare la reazione ed alternare gli sno- 
di. 

La reazione elastica dell'ammortizzato- 
re e del dispositivo per il ritorno elasti- 
co viene graduata a seconda dell'effetto 
desiderato con la resistenza ed elasticity 
delle lamelle. 

RIVENDICAZIONI 

1. - Scarponi per sci, ed in genere, a 
doppi legacci anteriori e posteriori con 
tomaia a snodo posteriore con lamelle la- 

» terali a baionetta" e da snodo per l'ela- 
stico ritorno della tomaia in posizione 
verticale, caratterizzati dalla particolari- 
tk di avere la tomaia con l'apertura po- 
steriore chiusa con legacci. 

21 - Scarponi come alia riven dicazione 
prima, caratterizzata dalla particolaritA 
di avere al di sotto dell'apertura posterio- 
re la tomaia mimita con uno snodo a cer- 
niera per la rotazione in essa del due 

> lembi della tomaia aperta. 



3. - Scarponi come alle riven dicazioni 
da 1 a 2, caratterizzati . da particolaritk 
di avere l'apertura posteriore della to- 
maia al disotto della cerniera o snodo i 
bordi della tomaia cuciti contro la con- 
trotomaia posteriore. 

4. - Scarponi come alle rivendicazioni 
da 1 a 3, caratterizzati dalla particolarit& 
di avere i bordi della tomaia riuniti dalla 
cerniera posteriore liberi in modo da po- 
ter ruotare la tomaia sulla cerniera sno- 
do in modo da consentirle una rotazio- 
ne in avanti ed il ritorno nella posizione 
verticalel 

5. - Scarponi come alle rivendicazioni 
da 1 a 4, caratterizzati dalla particolari- 
tk di avere il dispositivo della apertura 
posteriore della tomaia, lo snodo a cer- 
niera dei lembi della tomaia aperta ed il 
collegamento alia controtoinaia . protetti 
internamente dal prolungameritd della 
controtomaia e della fodera e da una lin- 
guetta a protezione dell'apertura a legac- 
ci posteriore. 

6. - Scarponi come alle rivendicazioni 
da 1 a 5, caratterizzati dalla particolaritk 
della rotazione dalla tomaia sui fianchi 
della stessa rotazione in avanti e ritorno 
nella posizione verticale favorito da un 
dispositivo elastico. 

7. - Scarponi come alle rivendicazioni 
da 1 a 6, caratterizzati dalla particolarita 
di avere le tomaie nei fianchi delle lamel- 
le metalliche alogate. in appositi alveoli 
ricavati fra la tomaia, la contro tomaia 
e la fodera. 

8. - Scarponi come alle rivendicazioni 
da 1 a 7, caratterizzati dalla particolarita 
di avere, per il ritorno elastico delle to- 
maie delle lamelle metalliche sagomate 
a baionetta o divise in due parti disugua- - 
li riunite con snodi per avere da loro la 
reazione elastica una volta allogate in al- 
veoli verticali sui fianchi della tomaia. 

9. - Scarponi come alle rivendicazioni 
da 1 a 8, caratterizzati dalla particolari-- 
ik di avere le lamelle metalliche come al- 
ia rivendicazione 8 disposte . alternativa- 
mente capovolte onde avere una reazione 
elastica imiforme. r . 

10. - Scaiporii come alle •riyeiidicazio- i 
ni da 1 a 9, caratterizzati^ dalla particolaA 
ritk di avere oltre alle lamelle altri elefl" 
menti elastici quali molle a stretto pas- 
so od altri elementi elastici onde avere 
lo stesso effetto- elastico di richiamo nel- 
la rotazione del piede in avanti per favo-. 
rire il ritorno nella posizione verticale.. .'- 

11. - Scarponi come alle rivendicazio- 
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ni da 1 a 10, caratterizzati dalla partico- 
larita della sua costruzione con la tomaia 
a doppi legacci ariteriori e posteriori mu- 
nita di cerniera a snodo ed ammortizza- 
tbre per il ritorno elastico in posizione 
verticale. 

12. - Scarponi come alle ri vendicazio- 
ni da 1 a 11, caratterizzati dall'applica- 



zione singola delle varie rivendicazioni 
oppure dalla combinazione di due o piu 
o dalla applicazione di tutte.le rivendica- 
zioni ihdifferentemente. 

13. - Scarponi come alle rivendicazioni 
da 1 a 12, caratterizzati dalle particola- 
rith costruttive come illustrate e de- 
scritte. 



Allegato 1 foglio di disegni 
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